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Ai  Comandi dei Vigili del Fuoco 

Caltanissetta, Caserta, Chieti, Como, 

Cosenza, Cuneo, Genova, Imperia, 

Isernia, La Spezia, Latina, Lucca, 

Massa e Carrara, Messina, Milano, Napoli 

Parma, Prato, Reggio Calabria, Roma, 

Salerno, Sassari, Savona, Terni, Trieste, 

Udine, Viterbo, Vibo Valentia 

 

e, p.c. Alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, 

  del soccorso pubblico e della difesa civile 

  Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Lombardia, Liguria, Molise, Piemonte, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria 

  

All’ Ufficio del Capo del Corpo nazionale 

 dei Vigili del fuoco 

 
 (via posta elettronica) 

 

 

 

OGGETTO:  Veicoli bimodali strada-rotaia – Massa totale.- 

Alcuni Comandi hanno segnalato di aver rilevato un’eccedenza di massa del 

veicolo autopompaserbatoio strada-rotaia assegnato, rispetto al valore massimo di MTT 

indicato sul foglio matricolare. 

Si tratta di valori proporzionalmente contenuti, che tuttavia si intende 

approfondire. 

Pertanto, si ritiene necessario promuovere una verifica dei pesi su tutto il parco 

esistente nel Corpo nazionale, pari a 28 veicoli, per rappresentare ed affrontare con la Società 

RFI una situazione chiara e completa. 

Non è nota, infatti, la consistenza e la diffusione della eventuale problematica. 
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Nelle more, il veicolo potrà essere impiegato nei tragitti stradali nel limite 

ammesso di massa totale a terra. 

L’eventuale carico eccedente di persone ed eventualmente di cose potrà essere 

collocato, nel suddetto tratto stradale, su un mezzo leggero al seguito. 

Si raccomanda, laddove fosse accertato il sovrappeso, di annotare con precisione 

le condizioni di dotazione presenti al momento della pesatura, per quanto riguarda il materiale 

di caricamento, il riempimento dei serbatoi, le persone a bordo, gli equipaggiamenti e gli 

accessori fissi e mobili eventualmente applicati sul veicolo. 

Si attende riscontro entro la fine del mese corrente e si ringrazia per la 

collaborazione. 

L’Ufficio macchinario ed attrezzature di questa Direzione centrale è a 

disposizione per eventuali esigenze di supporto. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Barberi 
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